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Zinkenverstellgerät 
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SPEZIAL
Zinkenverstellgerät 

Hubhöhe max.:  5,50 m
Bauhöhe:  2,95 m

Technische Daten:

Freihub:  1,73 m

Tragkraft max.:  7000 kg*

Mastneigung max.:  +- 6° 

Sonderausstattung:    • Seitenschieber

Antriebsart:  Treibgas

Gabellänge kurz:  1,20 m

Eigengewicht:  10520 kg

* (7000 kg bei 0,5m LSP, siehe Diagramm)

Getriebe:  Wandler

   

Gabellänge lang:  2,40 m

** Transportlänge mit Gabelzinken (1,20 m) 

Transportmaße L x B:  (5,09 ) 3,89 x 2,09 m**

 • Zinkenverstellgerät  
 • Arbeitsscheinwerfer

 • kleiner Lasthaken

Gabelträgerbreite:  2,00 m

 • Doppelflaschenhalter

Lastschutzgitter

Bundesweite 
Vermietung

92507 Nabburg
Sauerzapfstraße 2a
Mietservice Süß GmbH & Co. KG

Telefon:  0 94 33 - 20 43 8-0
Fax:  0 94 33 - 20 43 8-20
E-Mail:  info@ms-suess.de
Internet: www.ms-suess.de

® eicvresteiM

• Arbeitsbühnen
• Stapler

Hubmast-Stapler 
ST07.0t-55G

Nennlast 7000 kg 6000 kg 5000 kg
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LSP 1000mm
5600 kg

LSP 1200mm
5000 kg

Lastschwerpunkte

Das Arbeitstier im umfangreichen Materialtransport!
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